Технические данные
Описание материала POLYDET®Standard
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Тех. данные

	Толщина материала
Данные лаб. исследований
	0,8 мм
	1,1 мм
	2,0 мм
	4,0мм
	 ед.     измерения
	Согласно нормам

	Физические данные
Толщина стеклонаполнителя Водопоглощение 

Твёрдость по Барколю
Механические данные
                            Прочность на изгиб 

Модуль изгиба 

Прочность на разрыв Поверхностная прочность
Модуль прочности
Рястяжение
Ударопрочность
Сохранение формы (норм. 3,0-4,2 mm) Сопротивление проколу
	1,42
25
12
>45
99
4400
2,9

77
6400
1,3

35
>200
3,5
	1,39
26
15
>45
115
3900
3,5

63
6600
1,0

38
>200
5,3
	1,43
29
24
>45
192
4700
3,7

96
8300
1,8

68
>200
15,2
	1,38
27
22
>45
180
6000
2,9

85
8000
1,3

90
>200
45,0
	г/см3
%

мг

-

N/мм2
N/мм2
% N/мм2
N/мм2
%

kJ/м2
°CHм
	ISO 11 83-1 A ISO 11 72
ISO 62
EN59
ISO 14125
ISO 14125
ISO 14125
ISO 527-4
ISO 527-4
ISO 527-4
ISO 179/2 n ISO 75-2 A ISO 6603-2


Указанные характеристики различных значений толщин материала измеренны выборочным образом и поэтому не являются спецификационными данными.
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